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Vorbemerkungen

Fir alle Fahrzeuge, die am offentlichen StraRenverkehr teilnehmen, gelten grundsétzlich die einschlagigen
Regelungen des StraBenverkehrsrechts - insbesondere die Vorschriften der StVZO und StVO sowie die diese

erganzenden Regelungen.
Durch die ,Zweite Verordnung tiber Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften" vom 28. Februar 1989
(2. StVR-Ausnahme-VO) sind jedoch unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO, StVO und der

FahrerlaubnisVerordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im
Rahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge durch den amtlich anerkannten Sachversténdigen
sicherzustellen und den Betreibern und Benutzern dieser Fahrzeuge Hinweise filr den sicheren Betrieb zu geben.
Nach Anhérung der zustindigen obersten Landesbehérden gebe ich nachstehend den Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich
Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnahme-VO
o fir alle Fahrzeuge, wenn sie auf 6rtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingeéetzt werden.
° fur Zugmaschinen, wenn sie

auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen,

fur nicht gewerbsmaRig durchgefihrte Altmaterialsammlungen oder Landschaftsséuberungsaktionen,
zu Feuerwehreinsatzen oder Feuerwehriibungen,

fiir Feldrundfahrten oder 8hnliche Einsétze, '

auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anléssen verwendet werden.

Or k0o By =

Fir gewerbsmaBige Personenbeférderungen — auch z. B. bei Stadtrundfahrten etc.  mit besonderen
Fahrzeugkombinationen wurde ein eigenes ,Merkblatt zur Begutachtung von Zugkombinationen zur
Personenbeférderung und zur Erteilung von erforderlichen Ausnahmegenehmigungen® (VkBI. 1998, S.1235)
vergffentlicht. .
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Wortlaut des Merkblattes

1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1 Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZ0)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fiir jedes
Fahrzeug, das auf 6rtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt
wird, eine’ Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender Nachweis (z. B. Kopie der Allgemeinen
Betriebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Fur Fahrzeuge, die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO)
eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die

Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird.
Fahrzeuge, die wesentlich verandert wurden') und auf denen Personen beférdert werden, missen von einem

amtlich anerkannten Sachverstandigen begutachtet werden.
Die Bestéitigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge bestehen, wird vom amtlich

anerkannten Sachverstdndigen im Gutachten nach Abschnitt 5 bescheinigt.

1) Wesentliche Verdnderungen sind insbesondere Anderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie
Zugeinrichtungen. Bremsen, Lenkung sowie An- oder Aufbauten, durch die die zuléssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte
{iberschritten werden. Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sachverstandigen im Gutachten nach Abschnitt 5 zu bescheinigen.

2. Technische Voraussetzungen fiir Anhénger und Zugfahrzeuge

2.1 Bremsausriistung (§ 41 StVZO)
Die Fahrzeuge miissen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsétzlich mit einer Betriebsbremse und einer

Feststellbremse ausgeristet sein.
Abweichungen sind beschrénkt auf ortliche Einsétze méglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachversténdiger die

Ausnahme befiirwortet und die zusténdige Stelle eine Genehmigung ertelilt.

2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

Es dirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwendet werden. Unsachgeméfe
Anderungen oder Reparaturen sowie Beschédigungen sind nicht zuléssig.

In besonderen Fillen ist eine fachlich vertretbare Anderung einer Zugdeichsel zuldssig, sofern die Anderung durch
einen amtlich anerkannten Sachverstandigen positiv begutachtet und von der zusténdigen Stelle genehmigt wurde

(entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
Ausnahme-VO) dirffen die gemaB § 32 und § 34 StVZO zuléssigen Abmessungen, Achslasten und
Gesamtgewichte der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf
diesen Veranstaltungen bestehen.

2.4 Réder und Reifen (§ 36 StVZ0) . ,
Die Tragfahigkeit in Abhangigkeit der zuléssigen Hochstgeschwindigkeit muss gegeben sein.

2.5 Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeférderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen befordert werden, missen mit rutschfesten und sicheren Stehflachen,
Haltevorrichtungen,  Geldndern  bzw. Briistungen und ~ Ein-  bzw. Ausstiegen jm  Sinne der
Unfallverhiitungsvorschriften ausgeriistet sejn.

Beim Mitfiihren stehender Personen ist eine Mindesthdhe der Briistung von 1000 mm einzuhalten. Beim Mitfiihren
von sitzenden Personen oder Kindern (z. B. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthéhe von 800 mm ausreichend.”
Sitzbanke, Tische und sonstige Auf und Einbauten missen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die
Verbindungen miissen so ausgelegt sein, dass sie den (blicherweise im Betrieb auftretenden Belastungen
standhalten.

Auf die jeweils zulassigen Hochstgeschwindigkeiten (Betriebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten mdglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall diirfen
sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitftihren von Kindern auf Ladefldchen von Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene Person

als Aufsicht vorhanden sein.

2.6.1 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZ0)
Die vorgeschriebenen oder filr zuléssig erklérten lichttechnischen Einrichtungen missen an Fahrzeugen, die auf

&rtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt werden, vollstandig

vorhanden und betriebsbereit sein.
Dies gilt nicht wihrend &rtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fiir den tibrigen Verkehr abgesperrten Strecken

stattfinden (z. B. Rosenmontagsziige).



3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung
3.1 Zuldssige Héchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)

Die zuldssige Héchstgeschwindigkeit betrégt:

e 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahrzeugen mit besonders kritischem Aufbau und Fahrzeugen,
auf denen Personen stehend beférdert werden:

e 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend befordert werden, Fahrzeugen, die aufgrund technischer
Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fiir eine hohere Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine und Anhénger(n).

Die jeweils zuldssige Héchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach § 58

StVZ0) auf der Riickseite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wéahrend ortlicher

Brauchtumsveranstaltungen, die auf fir den Ubrigen Verkehr abgesperrten Strecken staftfinden (z. B.

Rosenmontagsztige).

3.2 Versicherungen
Fir jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung fir
_ Schiden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO zuriickzuftihren sind.

3.3 Zugzusammenstellung
Anhénger durfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgefiihrt werden, die hierfiir geeignet sind.

Voraussetzungen fiir die Eignung sind insbesondere:

o das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul. Anhéngelast und die zul. Stitzlast am Kupplungspunkt
des Zugfahrzeuges miissen ausreichend sein, um den Anhdnger mitfiihren zu kdnnen (siehe Angaben im
FzSchein und in der Betriebsanleitung bzw. im Gutachten nach Abschnitt 5);

o die Anhéngerkupplung des Zugfahrzeuges muss fiir die aufzunehmende Anhéngelast und Stiitzlast sowie flr

_die Aufnahme einer entsprechenden Zugose des Anhangers geeignet sein;

o die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverzégerung erreichen. Es wird unterstellt, dass die
vorgeschriebene Bremsverzégerung erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetatigung bis
zum Stillstand der Fahrzeugkombination in Abhéngigkeit der bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit des
Zugfahrzeuges folgende Werte nicht Uibersteigt:

Bauartbedingte Bremsweg hdchstens
Héchstgeschwindigkeit
des Zugfahrzeuges

20 km/h 6,5m
25 km/h 9,1m
30 km/h 12,3 m
40 km/h - 19,8 m

o die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahrzeug und Anhénger entsprechend Abschnitt 2.1 sind zu
erfiillen; .

4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer

4.1 Mindestalter
Das Mindestalter filr die Fahrzeugfiihrer betragt 18 Jahre.

4.2  Fiihrerschein (§ 5 8tVZO, § 6 FeV) )
Zum Fihren von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit und Anhéngern, die auf

Einsitzen im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO gefiihrt werden, berechtigt — abweichend von § 6 Absatz 1 FeV —
die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klassse 5 geméss StVZO in der bis 31.12.1998 geltenden Fassung).



